DELEGACION BIZKAIA
Elordugoitia, 8 - bajo (lzq)
Tel: 946 270 299

Fax: 946 258 525
bizkaia@geolur.net

48200 Mungia

DELEGACION ALAVA
Errotabide, 5

Tel: 670 264 749
alava@geolur.net

01449 Abornikano (Urkabustaiz)

DELEGACION CANTABRIA
José Gutierrez Alonso, 2 A - Bajo A
Tel: 942 080 803
cantabria@geolur.net

39300 Torrelavega

EDIFICIO ESTANDAR EDIFICIO ECOEFICIENTE
Arquitectura tradicional REDUCCION  Arquitectura bioclimatica
Aislamiento térmico segun CTE. DEMANDA Aislamiento térmico mejorado a CTE.
No aprovechar inercia térmica del edificio. ENERGETICA Aprovechar inercia térmica del edificio.
Minima proteccion solar en verano. S 60% Proteccion solar en verano.
Climatizacion bajo rendimiento Climatizacién alto rendimiento
Calefaccién por radiadores. REDUCCION Suelo radiante (calefaccion y refrigeracion).
. " o . DEMANDA I - .

Refrigeracion por split (aire acondicionado). Ventilacion mecéanica controlada:

. I ENERGETICA
Sin ventilacién. ) o con recuperador de calor.
Sin recuperador de calor. = 50 A) con pozo canadiense.
Regulacion de temperatura de confort. Regulacion temperatura de confort.
Energia convencional REDUCCION - Energia renovable
c DEMANDA A

aldera estanca. Bomba de calor geotérrmica
(calefaccion y agua caliente sanitaria) ENERGETICA (calefaccion, refrigeracion agua caliente

' <75% ’

Bomba de calor (aire/agua) (aire acond.)

sanitaria).






